
Ø 20
Ø 25
Ø 32

Ø 25
Ø 33
Ø 42
Ø 48
Ø 60

3/4"
1"
1" 1/2
1" 3/4
2"

Ø 20
Ø 25
Ø 32

Ø 25
Ø 33
Ø 42
Ø 48
Ø 60

3/4"
1"
1" 1/2
1" 3/4
2"
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QUAL ITÄT AUS DEM TOGGENBURG

Segmentringtechnik – gegen
drückendes Wasser.

Wenn die Rohre bereits installiert 
sind. Gegen drückendes Wasser.

Zirkulationsrohre

Zirkulationsrohre

Elektro-Schutzrohr

Elektro-Schutzrohr

    Futterohr innen

  *Ø 120 mm N° 72.3796

**Ø 130 mm N° 72.3797

    Ø 150 mm N° 72.2726

    Ø 160 mm N° 72.2725

    Ø 200 mm N° 72.2724

      Aussendurchmesser

    *Ø 120 mm N° 72.3798

  **Ø 130 mm N° 72.3799

      Ø 150 mm N° 72.2721

      Ø 160 mm N° 72.2722

      Ø 200 mm N° 72.2723

STANDARD AUSFÜHRUNG

 (MIT SEGMENTRINGTECHNIK)

GETEILTE AUSFÜHRUNG

UNIVERSALPRESSRING FÜR

GEBÄUDETECHNIK &WÄRMEPUMPEN 

Weitere Dimensionen auf Anfrage.
** nur mit Zirkulationsrohr 
     Ø 25, Ø 33, Ø 42, Ø 48 vorhanden.

** nur mit Zirkulationsrohr 
     Ø 25, Ø 33, Ø 42, Ø 48 vorhanden.

* Elektro-Schutzrohr Ø 20, Ø 25 
   Zirkulationsrohr Ø 25, Ø 33, Ø 42

* Elektro-Schutzrohr Ø 20, Ø 25 
   Zirkulationsrohr Ø 25, Ø 33, Ø 42



aladinag.ch

mehr Infos finden Sie hier  
www.aladinag.ch

Aladin AG 
Industriestrasse 18a
9630 Wattwil

info@aladinag.ch
+41 (0) 71 988 66 60

•	 Vorgesehen für Kabelschutzrohre oder Kanalisationsrohre.

•	 Passend auch für Isolierte-Rohrleitungen

•	 Ideal für alle Wärmepumpenmarken: Luft/Wasser  
und geothermisch. Geeignet für R290-Gas.

•	 Ideal für den Übergang von einer Solarthermie- oder  
Photovoltaikanlage. Beständig gegen hohe Temperaturen. 
(Temperaturbeständigkeit von - 20°C bis + 80°C / höhere  
Temperaturbereiche auf Anfrage)

•	 Ideal für alle Arten von Rohr- und Kabelkanälen.

Je nach Ihren Bedürfnissen sind Ihre Masse auch unsere!

KONTAKT

EINSATZVARIANTEN
Individuell 
bestellbar


