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ANNEAU D'ETANCHEITE UNIVERSEL

TECHNIQUE DU BATIMENT & POMPE A CHALEUR

VERSION STANDARD

Anneau segmenté

L Y . Tube protection électrique
- résidence a I'eau sous pression

| 020
@ extérieur / carottage 025
032
*@120 mm N°72.3796
**@130 mm N° 72.3797
3 150 mm N° 72.2726 Tube de circulation
| 3/4" @25
@160 mm N° 72.2725 1" @33
@200 mm N° 72.2724 1"1/2 @42
1"3/4 @48
2" @60

* Tube électrique @ 20, @ 25
Tuyau de circulation @ 25, @ 33, @ 42

** Disponible pour tuyau circulation
@25, 033,042,048

Autre dimension sur demande !

EXECUSION DIVISE

Lorsque les tubes ou

tuyaux sont déja en place. Tube protection électrique

| @20
@ extérieur / carottage ggg
*@ 120 mm N° 72.3798

—0130mmNET2 375> Tube de circulation
@ 150 mm N° 72.2721 | 3/4" @25
@160 mm N° 72.2722 1" @33
0200 mm N° 72.2723 "2 &
1"3/4 @48
2" @60

* Tube électrique @ 20, @ 25
Tuyau de circulation @ 25, @ 33, @ 42

** Disponible pour tuyau circulation
@25 033,042, P48 .
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Differentes applications

Exécution
selon vos
besoins

e Adaptables dans divers types de tubes de protection.
« Egalement adapté aux tuyaux de circulation, prés-isolés

e Convient pour toutes les marques de pompes a chaleur:
air/eau (gaz R 290), Split et géothermie.

Idéal pour la transition des systémes solaires thermiques ou
photovoltaiques. Résistance aux températures élevées.

Résistance a la température -20°C a +100°C/plage de
température supérieure sur demande)

e Adaptable a tous les types d'ouvertures a travers les
mures, des gaines, tube de canalisation, de tube de
protection, etc...

Nous placons votre satisfaction
au sommet de nos engagements !!

Contactez- Aladin AG
nous Industriestrasse 18a
9630 Wattwil
info@aladinag.ch

+41(0) 71 988 66 60

Plus d'informations
sur www.aladinag.ch
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