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WASSERZAHLER-ZUBEHOR

FUR JEDE ANFORDERUNG

LANGLEBIG UND ZUVERLASSIG!

Unsere Produkte stehen fiir durchdachte Technik, prézise Verarbeitung und echte
Wertigkeit. Kombinierte Befestigungsbiigel mit passenden Anschlussverschraubungen
in verschiedenen Léngen, darunter auch héhenverstellbare Varianten, bieten flexible
und zuverl@ssige Lésungen rund um den Wasserzahler.

Ergéinzt wird das Sortiment durch eine vielféltige Auswahl an Anschlussverschraubungen,
Verbindungsstiicken, sowie Probeentnahmeventilen in unterschiedlichen Ausfihrungen. Gefertigt
aus massivem Messing iberzeugen alle Komponenten durch Langlebigkeit, Passgenauigkeit und
eine Qualitét, auf die man sich jeden Tag verlassen kann.
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O ALADIN AG

WASSERZAHLERBUGEL

inkl.Anschlussverschraubungen
und Dichtungen

. —
O |e ALADINAG R
B
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starre verstellbare

Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung
Werkstoff &  Wasserzdhlerbigel Edelstahl und Messing, mit
Anwendungsbereich Erdungsanschluss ausgestattet mit starren Tragarmen

« Sehr gute Auflage auch an unebenen Wénden
« Geringe Schallibertragung

« Fir eine spannungsfreie Wasserzéhlermontage

G in Zoll R in Zoll A in mm

70.6320 100 20 1" 1" 440 330
70.6046 100 20 1" 14" 440 330
70.6321 100 25 1V4" 1V4" 500 390
70.6322 100 25 1V4" 17" 500 390
70.6356 100 32 1" 17" 500 390
70.6357 100 40 2" 1" 570 440
70.6358 100 40 2" 2" 570 440
70.6359 100 50 2%" 2" 570 450

Vorteile

¢ Problemloser Ein- und Ausbau des Wasserzdahlers

durch Langen- Anschlussverschraubungen

* Spannungsfreie Wasserzéhlermontage ERDUNGS-
ANSCHLUSS
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WASSERZAHLERBUGEL

inkl. Anschlussverschraubungen
und Dichtungen, verstellbar

- —
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starre verstellbare

Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung
Werkstoff &  Wasserzshlerbigel Edelstahl und Messing, mit
Anwendungsbereich Erdungsanschluss ausgestattet mit verstellbaren Tragarmen

v Sehr gute Auflage auch an unebenen Wiinden
« Geringe Schallibertragung

« Fir eine spannungsfreie Wasserzéhlermontage

G in Zoll R in Zoll A in mm

70.8702 100 20 1" 1" 446 336
71.0154 100 20 1" 14" 446 336
70.8704 100 25 1V4" 1V4" 506 396
70.8705 100 25 1V4" 17" 506 396
70.8706 100 32 1" 17" 506 396
71.2088 100 40 2" 1" 576 446
71.1059 100 40 2" 2" 576 446
71.0855 100 50 2%" 2" 576 456

Vorteile

* Problemloser Ein- und Ausbau des Wasserzdahlers

durch Langen- Anschlussverschraubungen

¢ Mit verstellbarem Wandabstand VERSTELLBARER
WANDABSTAND
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WASSERZAHLERBUGEL MIT
ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNGEN

inkl. Dichtungen, mit Anschluss und Adapter
fir Probeentnahmeventil

A
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starre verstellbare
Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung

Werkstoff &
Anwendungsbereich

Wasserzahlerbigel Edelstahl und Messing, mit
Erdungsanschluss und starren Tragarmen

Sehr gute Auflage auch an unebenen Wénden
Geringe Schallibertragung
Fir eine spannungsfreie Wasserzéhlermontage

Mit 1/4" Bohrung fir Probeentnahmeventil bei
der starren Verschraubung passend (Nussbaum /GF)

< «&<&K& <

1/4" Verschlussstopfen vormontiert

WZ G in Zoll R in Zoll Ain mm

72.3488 100 20 1" 1" 440 330
72.3487 100 20 1" 14" 440 330
72.3486 100 25 1V4" 1V4" 500 390
72.3485 100 25 1V4" 17" 500 390
72.3484 100 32 1" 17" 500 390
72.3483 100 40 2" 1" 570 440
72.3482 100 40 2" 2" 570 440
72.3481 100 50 2%" 2" 570 450

Vorteile

Problemloser Ein- und Ausbau des Wasserzdahlers
durch Langen- Ausgleichsverschraubungen

Spannungsfreie Wasserzéhlermontage

Einfache Montage des Probeentnahmeventil

Auch ohne Probeentnahmeventil einsetztbar

ANSCHLUSS FUR
PROBENENTNAHMEVENTIL
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WASSERZAHLERBUGEL MIT
ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNGEN,
VERSTELLBAR inkl. Dichtungen,

mit Anschluss und Adapter fir Probeentnahmeventil

A

O | ALADINAG %@ R
B
I
starre verstellbare
Anschlussverschraubung Anschlussverschraubung

Werkstoff &

Anwendungsbereich

 Wasserzshlerbiigel Edelstahl und Messing, mit
Erdungsanschluss und verstellbaren Tragarmen

v Sehr gute Auflage auch an unebenen Wiinden
V' Geringe Schallibertragung

V' Fir eine spannungsfreie Wasserzéhlermontage

« Mit 1/4" Bohrung fiir Probeentnahmeventil bei
der starren Verschraubung passend (Nussbaum /GF)

 1/4" Verschlussstopfen vormontiert

72.3480
72.479

72.3478
72.3477
72.3476
72.3475
72.3474
72.3473

Vorteile

Problemloser Ein- und Ausbau des Wasserzahlers
durch Léngen- Ausgleichsverschraubungen

Spannungsfreie Wasserzéhlermontage

Einfache Montage des Probeentnahmeventil

Auch ohne Probeentnahmeventil einsetztbar

100
100
100
100
100
100
100
100

WZ G in Zoll R in Zoll Ain mm

20 1" 1" 446 336
20 1" 14" 446 336
25 1V4" 1V4" 506 396
25 1V4" 17" 506 396
32 1" 17" 506 396
40 2" 1" 576 446
40 2" 2" 576 446
50 2%" 2" 576 456

ANSCHLUSS FUR
PROBENENTNAHMEVENTIL
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MS-AUSGLEICHS-
VERSCHRAUBUNG

Werkstoff &  Messing
Anwendungsbereich « Langenausgleichsverschraubung mit Gewindeverstellung
« Erméglicht einen einfachen Ein- und Ausbau des Wasserzéhlers

v Fireine spannungsfreie Wasserzdhlermontage

WZ GinZoll RinZoll Ain mm Cinmm Dinmm
70.6154 104 20 1" 34" 123 15 103 95
70.6177 104 20 1" 1" 123 15 103 95
70.6134 104 20 1" 14" 123 115 103 95
70.6344 104 20 1" 1%" 123 115 103 95
70.6345 104 25 14" " 129 120 109 100
70.6346 104 25 14" 14" 129 120 109 100
70.6347 104 25 14" 1%" 129 120 109 100
70.6348 104 25 14" 2" 129 120 109 100
70.6349 104 32 14" 14" 146 137 122 113
70.6350 104 32 154" 1%" 146 137 122 113
70.6351 104 32 154" 2" 146 137 122 113
70.6352 104 40 2" 1%" 164 150 134 120
70.6353 104 40 2" 2" 164 150 134 120
70.6354 104 50 2%" 2" 179 160 149 130
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RACORD

Plombierbohrung
Werkstoff &  Messing

Anwendungsbereich « Starre Verschraubung fir Wasserzéhler

G in Zoll R in Zoll

70.6339 103 20 1" %" 47 59
70.6340 103 25 14" " 56 68
70.6341 103 32 17" 1V4" 57 70
70.6342 103 40 2" 1" 68.5 82
70.7292 103 50 2%" 2" 80 99

Vorteile

* Fir eine spannungsfreie Wasserzéhlerbigel-
Montage

* Wasserzdhlerverschraubung mit Plombierbohrung

aladinag.ch
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PROBEENTNAHMEVENTILE UND
ADAPTER FUR WASSERZAHLERBUGEL

Aladin-Adapter

GF /JRG Nussbaum starre Verschraubung
Art.Nr. Bezeichnung Anschluss

72.4038 GF /JRG inkl. Adapter 1/4"

72.4039 Nussbaum inkl. Adapter 1/4"

Eigenschaften

Die bewdhrten Probeentnahmeventile von GF und
Nussbaum passen perfekt auf die Wasserzéhlerbigel

von Aladin. Sie iberzeugen durch, eine hohe Lebens-
erwartung und zuverléssige Funktion, fir eine sichere
und komfortable Wasserprobenentnahme.
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FLACHDICHTUNGEN
(zu Raccord, MS-Ausgleichsverschraubung und Wasserzahlerbigel)

Werkstoff & « Tesnit BA 50, griin
Anwendungsbereich ' SVGW+DVGW geprift

Art.Nr. F+A-Nr. wZz Masse (mm)
70.6335 100-4 20 30x23x2
70.6336 100-4 25 37x29x3
70.6337 100-4 32 44x35x3
70.6338 100-4 40 55x44x2
70.7191 100-4 50 66x55x3

Eigenschaften

Die Dichtungsringe aus Tesnit BA 50 sorgen fiir eine
dauerhaft sichere Abdichtung. Das Material Gber-

zeugt durch hohe Formstabilitét, Alterungsbestandig-
keit und eine lange Lebensdauer. Dank SVGW- und
DVGW-Zulassung erfiillen sie héchste Anforderungen
an Hygiene und Sicherheit im Trinkwasserbereich.
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PRESSRINGE

Aladin Pressringe dichten Kernbohrungen und
Futterrohre zuverldssig ab — auch mit individuell
gefertigten Sonderpressringen.

EINBAUGARNITUREN & ZUBEHOR

Einbaugarnituren dienen zur Betdtigung von
Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungs-
bau. Die Aladin-Einbaugarnituren passen perfekt
fir alle Marken von Absperrarmaturen.

HAUSEINFUHRUNG ROSTFREI

AK2 und GAK?2 eignen sich fir Trocken- und Nasseinbau.
Die ausreiss- und verdrehsichere Konstruktion gewdhr-
leistet Sicherheit gemdss den Richtlinien der SYGW.

Sie dienen als Hausanschluss fir Versorgungsleitungen.

STRASSENKAPPEN & ZUBEHOR

Steigende Verkehrsbelastung und zunehmender Schwer-
lastverkehr erfordern den Einsatz von hochwertigen Stras-
senkappen. Die Aladin Strassenkappen wurden speziell fir
Fernwdrme, Gas und Wasser entwickelt.

GLEITLAGER

Wir fishren das grésste Gleitlager-Sortiment
der Schweiz und fertigen individuelle Lésungen in
kirzester Zeit, exakt nach hren Vorgaben.
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MAUERKRAGEN TYP AW

Fir Rohrdurchfihrungen durch Wénde, Béden und
Mauerwerk, der Mauerkragen Typ AW schitzt
zuverléssig vor driickendem Wasser.

SCHUTZSTOPFEN

Schnelle und einfache Abdichtung der Rohre bei
Arbeitsunterbrechung. Einfach und schnell
montierbar. Verhindert das Eindringen von Schmutz.

SCHUBSICHERUNGEN

Die Aladin Schubsicherung ist fir Iéngskraftschlissige
Verbindungen von Schraubmuffen geeignet.

ROHRBRUCHDICHTSCHELLEN

Die Produkte sind aus massivem Guss gefertigt,
extrem haltbar und kénnen fir Trinkwasser- und
Gasleitungen genutzt werden.

DIVERSES ZUBEHOR

Kunststoffkeile, Winkelmesser, Magnet-Kappenhammern,
Warnbénder, Warnbandgitter, Ortungsbénder,
Absperrscheiben, Gasdiffusionshijlsen und vieles mehr.
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Die schweizerische Gas- und Wasserversorgungs-
branche sowie der Tiefbau, die Geb&udetechnik und
das Energieversorgungsgewerbe kennt uns als kom-
petenten Zulieferer von Spezialarmaturen. Qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein hochmo-
derner Maschinenpark und unser Innovationsgeist
machen es méglich, zusammen mit unserer Kund-
schaft am Puls der Zeit zu bleiben und fir die Zukunft
geristet zu sein. Neben diversen Produktsortimenten
stehen wir auch fir hochwertiges Wasserzahler-
Zubehar. Unsere Lésungen bewdhren sich téaglich

im Einsatz und passen sich flexibel verschiedensten
Einbausituationen an.

DIE ALADIN AG STEHT FUR PRAZISE,
LANGLEBIGE WASSERZAHLER-KOMPONENTEN
AUS HOCHWERTIGEM MESSING.

PERTTTEGEE

17270
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KONTAKT

Aladin AG
Industriestrasse 18a
9630 Wattwil

071988 66 60
info@aladinag.ch
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